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Interfaz
Longitud de cable
Voltaje de entrada
Corriente
Fuente de luz
Sensor Fotográfico
Velocidad del Escaner
Ángulo de Escaneo
Min. Resolution
Min PCS value
Luz ambiental
Idioma
Capacidad de Decodificación

Compatibilidad
Choque mecánico
Temperatura de funcionamiento
Temperatura de almaceniamiento
Humedad de funcionamiento
Humedad de almacenamiento
Dimensiones
Peso
EAN

USB
1.8m
DC 5V ±5%
168mA (en funcionamiento), 109mA (en espera), 200mA (Máx.)
LED rojo (apuntando) + LED blanco (iluminación)
Sensor CMOS plano
200 escaneos/segundos
Pitch: 45°, Roll: 360°, Yew: 45° (Distancia de escaneo: 10-600 mm)
Min 0.1mm (4mil) PCS0.9
>30%UPC/ EAN 13(13mil)
Hasta 100,000lx
Admite Inglés, Español, Francés, Alemán, Hungría,y Italiano.
1D: Code25-Interleaved, Code25-Standard, Code25-Matri, RSS-14, Code39-Regular,
Code39-FullASCII, Code93-Regular, Code93-FullASCII, Code128, Code11, UPCE0/E1,
EAN/GSL/UCC-128Auto, Codabar, MSI, EAN/JAN-13, UPC-A, JAN/EAN-8
2D: Data Matrix, QR, PDF417, Micro QR, MicroPDF417, AZTEC
Windows, Linux, Android, MAC OS
Caída libre de 1.5m sobre superficie de concreto
0°C a 50°C / 32°F a 122°F
0°C a 50°C / 32°F a 122°F
20% a 85% (sin condensación)
20% a 85% (sin condensación)
180.1 x 88.7 x 66.3 (L x W x H)
108g ±5g
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