Montaje VESA
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TRABAJA MEJOR

Monitor LED 19"
QMF-REF19-01

Pantalla

LED TN de 19" 7 5;2 1000:1 18W / 7.
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+tiempo de Contraste + Brillo Bajo consumo :
respuesta 5ms de 250 cd/m? energetico J HDMI, VGA y salida
de audio
Cobertura
de color 99%
Compatibilidad con
montaje VESA

Resolucion clara VY equiilibrada

Su resolucién de 1440x200 con relacion de aspecto 16:10 ofrece
mas area vertical en comparacién con monitores panoramicos. Esto
significa mayor comodidad al revisar hojas de célculo, editar

o documentos o navegar en internet, optimizando la productividad y
\ la organizacion de tus tareas.
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Fluidez en Cada Movimiento

Un tiempo de respuesta de 5ms combinado con frecuencia de

75Hz asegura imagenes fluidas y nitidas. Ideal para el trabajo diario,
clases en linea, entretenimiento y gaming ligero, reduciendo
desenfoques y retrasos en escenas rapidas
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Colores Vivos, Contraste Profundo

El panel TN con retroiluminacion LED logra un equilibrio entre
eficiencia energética y calidad visual. Sus 250 cd/m? de brillo y
relacion de contraste 1000:1 ofrecen imagenes claras, incluso en

s
entornos con iluminacién variada, mientras que su consumo de
apenas 18W lo hace econémico y sustentable.

1000:1

Contraste +Brillo de 250 cd/m?

@ HDMI, VGA y salida

==y deaudiode35mm

1 L '

Equipa entradas HD
tradicionales, adema
o bocinas externas
(75x75mm), puedi
liberando espaci

GA para adaptarse a equipos modernos y
a de audio de 3.5 mm para auriculares

patibllidad con montaje VESA
ared o brazos articulados
la ergonomia.
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Qian Monitor Plano OfficeMate 19" VA 75Hz
QMF-REF19-01

Especificaciones Técnicas

Tamano de Pantalla 19"
Tipo de panel LED TN
Relacion de Aspecto 16:10
Resolucion 1440 x 900 px
Frecuencia de Actualizacion 60Hz - 75Hz
Relacion de Contraste 1000:1
Colores 16.7 M
sRGB 99%
Consumo de Energia 18W
Puertos de Etrada DCx1
HD INPUT x1
VGA X1

Consumo maximo de energia
\oltaje Adaptador de Corriente
Angulo de inclinacion
Temperatura de Operacion
Dimensiones

Peso

VESA Compatible

Pixel Pitch (H x V)

Brillo

Tiempo de respuesta

EAN

Auriculares *1

AC 100V - 240V

50/60Hz, DC OUT 12V-2A

Hacia adelante: -5° = 3° | Hacia atras: 18° + 3°
0°C~40°C (32°F~ 104°F)

Con base: 441x 374 x 183 mm | Sin base: 441 x 288 x 183 mm
19 kg

75x75mm

0.2835 (H) x 0.2835 (V) mm

250 cd/m2

5ms
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